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厦门市建筑起重机械
安全检测委托合同
厦门市建筑材料行业协会监制
建筑起重机械安全检测委托合同
施工单位（以下简称甲方）：                                                                             
检测单位（以下简称乙方）：                                                                              
甲方为具有独立法人资格的总承包企业，其承建的                          工程的建筑起重机械现委托乙方检测。依照《中华人民共和国合同法》、《安全生产法》、《建筑起重机械安全监督管理规定》建设部令166号、《福建省建筑施工起重机械安全检测标准》DBJ/T13-67-2021、闽建筑函[2010]39号文《关于调整危险作业意外伤害保险费计取办法和大型施工机械设备检测费用的通知》、福建省住房和城乡建设厅文件闽建建【2010】17号文《关于进一步加强建筑起重机械现场检测管理的若干意见》、厦建工[2009]47号文《关于进一步加强建筑起重机械安全管理的若干规定》等相关法律法规，为维护甲乙双方的合法权益，明确双方的权利和义务，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方经协商就检测建筑施工机械的相关事宜达成协议如下：

第一条  合同标的
建筑起重机械名称型号：                          
备案号                            ， 备案地：                
使用地点：（工程名称，施工地点）                                                                       
设备编号：（甲方自行进行设备编号或以楼号栋号代替）                           
拟定首次委托安全检测日期：        年        月       日
以后定期委托安全检测由甲方书面通知乙方，乙方在接到通知后三个工作日内安排检测，定期委托安全检测时间不得超过有关文件的规定期限。
第二条  施工机械检测费用计算与支付
1、 建筑起重机械整机检测费用：塔机2000元／台.次 ；施工升降机机1500  元／台.次 ，无损探伤费用另计。超过设备疲劳损伤期限50%的标准节应进行无损探伤检测，费用     元/节；除标准节外整机     元/台次。无损探伤费用另计。
检测次数应按闽建筑函【2010】39号文件的规定（如下表所示），还应符合厦建工【2009】47号文件第二十六条规定：“现场建筑起重机械除了安装质量检测外，应实行跟踪检测和定期检测。项目应包括建筑起重机械与环境的关系、结构的可靠性、安装质量等内容。（一）建筑起重机械安装后拟投入使用前，应进行安装质量检测。（二）建筑起重机械加节附着后，应进行跟踪检测。（三）建筑起重机械使用期内，宜每3个月进行一次定期检测。（四）在用建筑起重机械遇有下列情况之一时，应进行定期检测：1、使用期超过一年的；2、停止使用一年以上的；3、大修后；4、发生设备事故或遭受自然灾害后。”的相关要求进行定期检测和跟踪检测。
 大型机械设备检测次数取定表

	建筑檐高
	40m以内
	40-70m
	70-100m
	100-130m
	130-160m

	塔吊检测次数（次）
	2
	2
	3
	3
	4

	施工电梯检测次数（次）
	2
	3
	4
	5
	6


注：塔吊检测次数在套用建筑檐高（建筑檐高是指设计室外地坪至檐口滴水的高度）时，高于建筑檐口的结构高度和塔吊基础顶面低于室外地坪的高度并入建筑檐高计算。（例：建筑檐高65m，高出屋面的结构高度有3.5m，塔吊基础顶面位于地下室底板标高处为－5.0m，建筑室内外高差0.5m， 65+3.5+5-0.5=73m，则塔吊检测次数按70-100m檐高套用，即检测3次。）
2、 合同金额：

首次委托安全检测：        （元/次）     
定期委托安全检测：       （元/次）   次数：     （次）
无损检测           （元）

合计：              （元）
注：检测次数按本合同第二条第一点要求进行，并由甲方根据实际工程进度到窗口委托定期检测，“大型机械设备检测次数取定表”中的检测次数只作为签订本合同时预缴检测费的依据，最后结算按实际检测次数结算，预缴检测费用不足时应及时到窗口补交。
3、 付款方式：
由甲方开转账支票给统一服务窗口（窗口不接受现金），窗口开收款收据给甲方；甲方凭收据在每次领取检测报告时向窗口换取相应金额的正规发票；
第三条  检测依据：

1、 建筑起重机械安全检测：DBJ/T13-67-2021《建筑施工起重机械安全检测标准》
2、 无损检测：      
第四条、安全管理责任
一、实行总包单位安全生产负责制。

二、甲方责任：

1、及时向乙方缴纳检测相关费用，此合同才生效；

2．因甲方设备、安全设施不安全造成的乙方人员工伤，所有损失由甲方承担全部责任；

3、首次检测A类项目（关键项）不合格或复检不合格的，甲方应按程序重新委托检测；
4、甲方应对其提供资料的真实性负责，因甲方提供资料虚假原因造成检测人员到现场后无法开展检测工作的，由此产生的费用由甲方承担，至少应按单次检测费用的50%对乙方进行补偿；
 5、甲方提供的现场应具备检测条件，对于检测人员检测中发现现场不具备检测条件或可能对检测人员的安全和健康有损害的而停止检测工作的，甲方应按单次检测费用的50%，对乙方进行补偿；
6、对于现场整机检测不合格的，甲方应在整改完毕、整机自检合格后，另行缴纳检测费用并委托复检。

7、经复检，整机检测还是不合格的，甲方整改完毕、整机自检合格后，另行缴纳检测费用并重新委托检测。

8、甲方的设备顶升加节后投入使用时，应及时委托检测单位进行跟踪检测；
9、甲方现场应备有满足载荷试验要求的荷载；
10、因设备事故、工地停工、台风等不可抗力因素引起的需增加检测次数，不在合同规定范围内的，另行收费。

11、甲方若需推迟或更改检测日期应提前24小时告知窗口，并提交《更改检测日期申请单》，方可推迟或更改检测日期，否则按所提交《厦门市建筑起重机械安全检测委托需求表》填写的“要求检测日期”进行检测。
三、乙方责任：
1、乙方向委托单位出具的检测报告负有法律责任，并对其结论负责；

2、乙方应根据甲方在需求表中要求的检测时间，二个工作日内安排检测，遇到不可抗力因素（如下雨、台风天气等）时间顺延。对不合格项目现场出具整改意见书，并在现场检测完毕三个工作日内出具检测报告;

3、乙方单位检测人员应经专门培训且持证上岗；

4、乙方单位检测人员应自佩胸卡实行挂卡上岗；

5、乙方应向甲方提供如下资料复印件：企业营业执照、企业资质证书、体系认证证书；

6、对甲方提供虚假资料的设备，经核查属实，乙方应不予受理。

第五条  解决争议的方式
本合同发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或者调解不成的，按下列第      种方式解决。

一、向                         仲裁委员会申请仲裁；

二、依法向人民法院起诉。改为（甲方工商注册所在地法院）
第六条  合同的生效及其他
1.本合同自双方签字盖章之后，乙方收到检测费用起生效。本合同及附件共            页，一式      份，具有同等法律效力，其中甲方、乙方、服务窗口各一份存档；
2.本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，解释的顺序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准；
3.本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
4、甲方提交本合同时应按附件要求提交相关资料，详见附件；
5.其他约定事项：  ① 对于一次安装到最终高度的设备，按文件规定的检测次数收取检测费，每隔三个月定期检测一次，检测费用按定期委托安全检测的次数多还少补。②检测机构根据现行检测规范进行机械设备正常试验，若因机械设备存在缺陷或安装质量问题造成的损失， 乙方不承担责任。
甲方 （签章）：                                           乙方（签章）：

住所 ：                                                         住所 ：

法定代表人：                                                 法定代表人：

委托代理人：                                                委托代理人：

电话：                                                         电话：

开户银行：                                                   开户银行：

银行帐号：                                                   银行帐号：
签约时间：     年     月     日                  服务窗口见证(签章)
附件：
委托安全检测应提供的资料和具体要求
	序号
	项目
	要 求
	首次委托安全检测
	定期委托安全检测
	备注

	1
	安装单位安装资质
	所安装的设备应在资质许可范围内
	应有
	应有
	

	2
	型式试验报告
	与所安装的设备相符
	应有
	应有
	

	3
	特种设备制造许可证
	所安装的设备型号规格必须在制造许可范围内，出厂时间在有效期内
	应有
	
	

	4
	产品合格证
	与所安装的设备一致
	应有
	
	

	5
	制造监督检验证明
	2008年8月1日以后出厂的设备必须提供，并与所安装的设备一致
	应有
	
	

	6
	产权备案证
	与受检设备一致
	应有
	
	

	7
	安装（拆卸）告知表
	与受检设备一致
	应有
	
	

	8
	产品使用说明书
	应含基础要求和电气图、液压图
	应有
	
	

	9
	设备基础验收表，附：基础地耐力报告、混凝土试块报告、隐蔽工程验收记录
	⑴表中各责任单位签章应齐全、有效；

⑵基础与说明书不一致时还应提供基础设计施工方案及专家论证报告
	应有
	
	桩基础需提交基础设计单位的设计方案并经专家论证

	10
	附墙预埋节点的隐蔽验收记录，预埋点建筑物的砼强度报告
	⑴应有项目技术负责人签字、单位盖章；监理工程师签字、监理单位盖章

⑵表中各责任单位签章应齐全、有效；
	有附着时应有
	有增加附着时应有
	施工升降机首检时需提交，塔机定期检测时需提交

	11
	设备安装（拆卸）工程专项施工方案
	方案应包含顶升加节和附着锚固，并由安装单位技术负责人签字、单位盖章并经总承包单位（使用单位）和监理单位审核盖章，有特殊要求的应提交专家论证报告
	应有
	有变动时应有
	

	12
	设备安装、附着锚固自检验收记录表
	应有安装单位技术负责人签字和单位盖章
	应有
	应有
	

	13
	基础预埋件地脚螺栓合格证，附墙预埋件螺栓合格证
	符合所安装设备的产品使用说明书对基础预埋件的要求
	应有
	有增加时应有
	提供附墙预埋件螺栓合格证

	14
	非原厂家生产的附墙杆设计审定资料
	⑴应有原制造厂家签章确认，并由产权单位出具证明真实性承诺书（法人应签字盖章）⑵或由安装单位技术部门设计，技术负责人审核并经专家认证
	应有
	应有
	

	15
	防坠安全器检测合格证
	应在有效期内
	应有
	应有
	施工升降机提供，塔机不需提供
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